POZNAMKA

Pfed pouzitim produktu byste si méli peclivé precist ,Priru¢ku uzivatele vyrobku®, abyste mohli s vyrobkem
spravné zachazet

Vezméte na védomi ,ZaleZitosti vyzadujici pozornost®, ,Provoz zafizeni“, ,Jak si vybrat dezinfekéni prostfedek
na ruce” a prosim peclivé uschovejte pro pripadnoukonzultaci.

Automaticky
sterilizator
rukou

Manual

PFed pouzitim tohoto vyrobku si prosim peclivé prectéte tuto pfiruc¢ku a uschovejte pro pripadnou konzultaci.
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Před použitím produktu byste si měli pečlivě přečíst „Příručku uživatele výrobku“, abyste mohli s výrobkem 
správně zacházet

Vezměte na vědomí „Záležitosti vyžadující pozornost“, „Provoz zařízení“, „Jak si vybrat dezinfekční prostředek 
na ruce“ a prosím pečlivě uschovejte pro připadnoukonzultaci.


Namontujte tfi Srouby (¢ 4,5x30), abyste se uijistili, Ze jsou pevné
nasroubovany. P¥i instalaci zafizeni pouzijte expanzni trubku

(extra kolokovanou) na dlazdice nebo betonoveé zdi.
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¥ Instalaéni otvor kovového zavéstného drzaku je 1 260 mm od zemé.

Provoz zarizeni

Pfiprava
A Pred pouzitim sterilizatoru musite vycistit dezinfekéni nadobu podle nasledujicich
3 krok(
=
1 Nalijte do nadoby 75% roztok alkoholu a ponechte jej 30 minut, poté nadobu

vyCistéte

Kdyz nalévate kapalinu do nadoby, musite pouzit trychtyf s filtracnim papirem,
2 abyste zabranili zaseknuti trysky

Kapalinu musite nalévat do nadoby opatrné a ujistéte se, ze tekutina
3 nepretéka. Hladina kapaliny musi byt pod €ervenou vystraznou ryskou

Hladina kapaliny musi byt pod €ervenou vystraznou ryskou.

Nakonec musite utahnout kryt.

Pozor

Pokud je kapacita dezinfekéniho prostfedku pod 100 ml, méli byste v¢éas doplnit
dezinfekéni prostfedek

Mnozstvi postfiku

Mnozstvi postfiku je 1 ml + 10% na davku.

NEPRETRZITE STRIKANI

Nepretrzité stfikani se €asto pouziva na operacnich salech v nemocnici
(stalirizator na ruce a paze)




Vazeny uzivateli:

PFed pouzitim produktu byste si méli peclivé precist ,Navod k pouziti vyrobku®, abyste mohli s
produktem spravné zachazet.

Vezméte na védomi ,Zalezitosti vyZzadujici pozornost®, ,Provozni metoda®, ,Jak zvolit
dezinfekéni prostfedek pro ruce” a uschovejte si k pfipadnému dalSimu pouZziti.

Zalezitosti vyzadujici pozornost

1. Napajeci napéti: AC 220~240V+10%, 50/60Hz

2. Hrozi nebezpedi, ze zafizeni strhnete a tim sami odfiznete elektricky kabel

3 Zafizeni by mélo byt nainstalovano na Cistém misté a mélo by byt chranéno pfed vihkosti,
* prachem, slune¢nim zarenim a ohném

4. UdrZujte zafizeni v Cistoté, zejména v oblasti induktoru

5. Zvolte spravny dezinfekni prostfedek a nepouZivejte viskozni tekutinu ani tekutinu, ktera
" poskozuje pokozku

Abyste se vyhnuli rozliti, méli byste pfi nalévani dezinfekéniho prostredku pouzivat

6.
specialni nalevku s filtraénim papirem a udrzovat nalevku mimo dosah déti
7 Aby zafizeni fungovalo spravné, musi byt véas doplnéna dezinfekce. Vyhnéte se tomu, aby
" bylo zafizeni ve stavu bez dezinfekce
8 Pokud zafizeni nepouzivate delSi dobu, vylijte zbytek tekutiny, nadobu s touoto tekutinou

peclivé uzavrete a umistéte ji na Cistém misté. Neotacejte dnem vzhru.

Pomoci nélevky pridejte tekutinu
V kapaliné je necistota
Pouzijte spravnou tekutinu

Ucpani Zafizeni nebylo
pouzivano  delSi dobu, VloZzte trysku do alkoholu nebo do
zkrystalizovana tekutina vrouci vody, abyste odstranili
ucpala trysku zkrystalizovanou tekurinu
Pokud pracovni prostfedi neni Odsroubujte krytku trysek proti sméru

Cisté, muze byt tryska velmi snadno

Zanesena nedistotami hodinovych ruci¢ek a necistotu v trysce

omyjte

Hladina kapaliny musi byt pod

Kapajici kapalina Preteceni kapaliny
&ervenou ryskou.

R o i SRR Sterilizator nelze pouzit, kdyz je nizké
Nedgstapuym B Sitové napéti je extrémné nizké napéti. MiZete jej pouzit pouze tehdy,
mnoZstvi postfiku kdyZ je napajeci napéti 220 V + 10%

Vysvétleni

1.Pokud nemUzete zavadu odstranit ani za pouziti navrhovanych metod, spojte se
s dodavatelem a pozadajte dalSi pomoc.
2 .Sterilizator byste neméli sami strhnout, jinak ztratite kvalifikaci adrzby

Jak si vybrat dezinfekéni prostfedek na ruce

® Nejvhodnéjsi dezinfekéni prostiedek pro dezinfekcei rukou je Lilien hand sanitizer

@ Kdyz pouzivate jiny hand sanitizer, nesmi obsahovat Peroxid Vodiku.

@ Dezinfekéni prostiedek neposkozuje pokozku, nadostavi se Zadné nepfijemné pocity po
dlouhodobem pouzivani.

® Nepouzivejte tekutinu, kterd by mohla vyvolat alergickou reakci nebo $kodlivé podrazdéni
kize, tekutinu s neobvyklym zapachem nebo viskézni tekutinu
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Bézna udrzba

Cast

Obsah

Vypnéte napajeni Pred cisténim sterilizatoru byste méli vypnout napajeni

Ocistéte skofepinu sterilizatoru vihkym hadfikem nebo mékkym prostfedkem a
Vygistste skofepinu poté ji otfete. K utirani sterilizatoru nepouzivejte tékavou tekutinu , jako jsou:

fedidlo, benzen a plyn

Pracovni prostredi

Zarizeni by mélo byt nainstalovano na €istém misté a mélo by byt
chranéno pred vlhkosti, prachem, sluneénim zafenim a ohném

Pokud zafizeni del$i dobu nepouzivate, vypnéte napajeni a vylijte zbytkovou

kapalinu

Pridejte do nadoby &istou vodu a otocte nadobu, aby se zcela vymyla
jeji vnitfni ¢ast. Potom vylijte zbytkovou tekutinu

Skladovani vytobku

Nejprve pfidejte 75% roztok alkoholu do nadoby a udrzujte alkohol v nadobé
po dobu asi 30 minut. Potom vylijte alkohol a zakryjte viko. Nakonec jej
zabalte a uchovejte na Cistém misté.

Bézné poruchy a udrzba

Porucha PFigina souvislost

Kontrolka Spina¢ napajeni neni propojen

pracovniho

rezimu nesviti  Napajeni neni pripojeno

Ruka je pfilis daleko od
e indukeni oblasti
Sterilizator
nefunguje V oblasti indukce je leskly predmét,
jako je nerezova ocel

Jasny lesk nebo slunecni svétlo
ovlivni indukci

Indukéni okno je Spinavé
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Reseni

Zapnéte spina¢

Zkontrolujte pfipojeni

Dejte ruku cca 8 12 cm od indukce

Odstrarite leskly pfedmét

Neumistujte sterilizator na sluneéni
svétlo nebo do jasného lesku

Vycistéte indukéni okno

Hlavni technické parametry

Napét

AC 220~240V£10%, 50/60Hz

PFikon

<20W

Bezpecnostni standardy

| series B type

MnozZstvi postiiku

V rozmezi 1~10mI£=10% / 1 postiik

Vzdalenost 8~12cm
Teplota 5°~ 40C
VIhkost <80%

MnozZstvi kapaliny

Plny:2000£=10ml

Prazdny: 100+=10ml

Ovladant otevirani Cistici brany

Funkce ihned po sterilizaci

Ovladani otevirani Cistici brany

Reléovy elektronicky kontakt: AC 250V-1A

Maximalni kapacita

2000ml

Pojistka 1A($5X20mm) x 2
Udrzba Normalni temperatura
Vaha 4.7kg

Pramér otvoru d6mm
Rozmér 248 x 190 x 520 mm

VYROBCE MUZE ZARIZENI DALE VYVIJET PODLE OKOLNOSTI.
VYROBCE S| VYHRAZUJE PRAVO O TECHTO ZMENACH
NEINFORMOVAT.




3
Vodni prijimaci box (1 - 2krat tydné, podle
skute¢ného stavu)

Z
O Vylijte prosim vodu, jakmile dosahne urovné (pIné) vody. (Pokud tuto droven
=] prekrocite, voda bude pretékat). (Pokud nadobku naklonite, voda muze pretéct).
m

1 Vytahnéte nadobku na vodu.

2 Vylijte vodu. Pokud je nadobka znecisténa, umyijte ji.

3 Vratte nadobku na pfijem vody a pfipevnéte ji zpét na spravné misto.
Obrazek

Hladina vody (pIna)
< Envisage fig. >
Deska pro prijem vody

=
(@) Pfi sejmuti Sroubu drZte desticku pro pifjem vody (jinak by spadia a mohla by se poskodit)
'
m

Draw out the water Sundejte Sroub.
reception box.

\N

Odsroubujte 2 Srouby,
Vytahnéte nadobku na kterymi je nadobka
vodu z hlavni ¢asti. pfipevnéna.

@ Spodni deska.

Mirné zatlacte na
desku a poté ji
vytahnéte dopfedu.

K &isténi prosim pouzijte mékky hadrik, pokud je
povtch pfili§ Spinavy, namocte hadfik do
neutralniho Cisticiho prostfedeku (Napf. na myti
nadobi), ten rozetfete a poté necistotu odstrante .




Vzhled a nazvy dil
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FIGURE-3 FIGURE-4

Spojeni mezi sterilizatorem a ¢istici branou

1 Zasurite kolik spojovaci brany do exportni nadoby na zadni strané sterilizatoru

2 Pfipojte druhou stranu pfipojeni brany a ovladac
Cistici brany

Signal Cistici brany je na vystupu z relé. Ve stavu pfipojeni je kontakt relé ve stavu
3 odpojeni. Pokud sterilizator stfika kapalinu, je kontakt relé stav pfipojeni. Stav
pfipojeni bude trvat 6 sekund

4 Vykon relé neni pfili§ vysoky, takze nemuze Fidit vysoce vykonna zafizeni

Parametr ovladani otevirani Cistici brany

Signal ovladani otevirani Cistici brany: Relé vyda signal k otevieni Cistici brany. V
1 pohotovostnim stavu je kontakt relé ve stavu odpojeni. Pokud sterilizator stfika
kapalinu, je kontakt relé ve stavu pfipojeni. Stav pfipojeni bude trvat 6 sekund

2 Vykon kontaktu relé je: AC 250V-1A
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Namontujte Lo ;
5 desku pro @ Upevnéte Sroub zpét.
pfijem vody.

Vlozte desku k hlavnimu télu a

poté zatahnéte smérem nahoru Pfipevnéte 2 Srouby, dotahnéte

W Namontujte pfijimaci
nadobku na vodu.

Vratte nadobku a ujistéte
se, Ze je na spravném
misté.

Zpusob nalévani dezinfekéniho prostiedku

Kroky

1 Pfi nalévani dezinfekéniho prostfedku byste méli pouzit specialni nalevku s
filtraénim papirem

Kapalinu musite do nadoby nalévat opatrné a ujistéte se, ze
tekutina nepretéka

4 Nakonec utahnéte kryt

PFi prvotnim uvedéni do provozu je tfeba nékolik impulzu rukou pod indukénim
senzorem pro vytlaceni zbylého vzduchu do te doby nez tryska nasaje dezinfekce.

Obrazek
Kapalinu nalijte nalevkou
J—
Provoz
3 Zapnéte spinac (pravy dolni roh zadni ¢asti)
x

1 Kdyz je sterilizator v pohotovostnim stavu, indikator sviti zelené

Kdyz natahnete ruce do indukéni oblasti, vystfikne se steriliza¢ni kapalina.
A kontrolka se zméni na ¢ervenou

3 Po vystfiknuti kapaliny se sterilizator vrati do pohotovostniho stavu.

Pokud je kapacita dezinfekéniho prostfedku pod 100 ml, méli byste v€as doplnit
dezinfek&ni prostfedek.
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Kryt - 1 Spodni skofepina - 2 Pfidani vika kapaliny - 3 Deska pro pfijem vody - 4 Kontrolka
pracovniho rezimu - 5 Spinac teploty - 6 Tryska - 7 Instalace infraéervené indukce - 8 Box

Nemocnice Obchody Kychyné Banka Univerzity Letidte pro pfijem vody - 9 Spinac napéti - 10 Zavésné otvory - 11
. Misto =

Obchodni odpoginku a Hotel Kancelaf Skoly Skolky

centrum rekreace

Obsah baleni

Dodatek Mnozstvi
Navod 1 ks
Expanzni plast 4 ks
Hrebik 4 ks
Kovové tésnéni 4 ks
Sroub 4 ks
Nalevka 1 ks

Nastaveni vyrobku

Upozornéni pred instalaci

Elektrické zafizeni by mélo byt zapojovano profesionalnim elektrikafem a
A v souladu s platnymi predpisy.

WARNING Nainstalujte prosim pferugeni obvodu jako ochranu pied elektronickymi Soky.

Instalace kovového zavéstného drzaku

AN\
NOTICE

Aby nedoslo k poskozeni, upevnéte zafizeni pevné na zed

10 3




	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8



